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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ�ДЛЯ�СБОРКИ

Вид�(условно) Наименование

Количество

Цельносварные�фасады
(профиль�25х25�мм)

Цельногнутые�дуги
(Профиль�25х25�мм)

2�шт.

3�шт.

Основание�каркаса�L-2000�
(Профиль�25х25�мм;�втулка�-�20х20�мм)

Т-образный�соединитель
(Профиль�20х20�мм)

2�шт.

3�шт.Стрингер�L-2000�
(Профиль�25х25�мм)

3�шт.Стрингер�с�соединителем�
(Профиль�25х25�мм;�втулка�-�20х20�мм)

20�шт.Саморез�по�дереву��L-80/100
(Соединение:�каркас-фундамент)

15�шт.Болт��М6
(Соединение:�дуги-стрингеры)

250�шт.Саморез�кровельный
(Соединение:�дуги-фасады�с�СПК)

ДВ-
Усиленная

ДВ-
Стандарт

2�шт.

5�шт.

Основание�каркаса�L-2000�
(Профиль�25х25�мм;�втулка�-�20х20�мм) 4�шт.

4�шт.

2�шт.

3�шт.

3�шт.

20�шт.

21�шт.

250�шт.



Сотовый�поликарбонат�
2.1x6.0�м
(толщина�4�мм)

3�листа

Торцовочный�профиль
(Применение:�защита�короткого�
торца�СПК)

Дверная�фурнитура

ДЛЯ�СБОРКИ�ПОТРЕБУЮТСЯ�ИНСТРУМЕНТЫ:

Строительный�уровень Рулетка�для�проверки
геометрии�фундамента

Канцелярский�нож
для�работы�с�СПК

Шуруповерт�с�насадкой�
для�протяжки�болтов

СПК

4�шт.

2�компл. 2�компл.

4�шт.

3�листа

Вид�(условно) Наименование

Количество

ДВ-
Усиленная

ДВ-
Стандарт



1.�Монтаж�фундамента

2960�мм

40
50

�м
м

L1���=

Равные�
диагонали!

L2

1.1 1.2

1.3

Фундамент�может�быть�изготовлен�различным�
способом�и�из�материалов�разного�сечения,�но�
его�внешние�габариты�должны�иметь�размер
2960х4050�мм!

1.4

Закрепить
фундамент
на�уголки

Ровная�площадка
под�теплицу!

Измерить
рулеткой

Проверить�горизонталь�
строительным�уровнем

2960�мм



405
0�м

м

25�
мм

2.3

2.�Монтаж�основания�каркаса

2.2

405
0�м

м

2.4

Закрепить
направляющие
на�саморезы

Отверстие�4�мм*

Т-образный�соединитель

Направляющая

2.1

*�Отверстия�в�основаниях�каркаса�для
соединения�сверлятся�самостоятельно
по�месту

Соединить

*�Отверстия�в�местах�крепления
��сверлятся�самостоятельно



3.�Монтаж�дуг�и�стрингов

3.1

На�данном�этапе
дуги�не�крепить
на�саморезы�к
направляющим!

Дуги�соединить�с
основаниями�каркаса�
по�обе�стороны�
фундамента

3.2

Соединить�стрингеры

Соединить�дуги�и
стрингеры�болтом*
М6�и�наживить�
гайкой.�
Не�затягивать!

3.3

*�Отвертия�в�местах�крепления
���в�деталях�просверлены
���изготовителем�теплицы

3.4

Протянуть�все�гайки�на�
соединениях�дуг�и�

стрингеров�насадкой
для�гаек.

Не�перетягивайте!





5.�Раскрой�СПК�для�фасадов

5.1

Налодите�лист�СПК
на�внешнюю�сторону
фасада�так,�как

показано�на�рисунке.

�СПК

5.2

�СПК

Остаток�СПК�
распределить
по�фасадам

СПК�ставить�по�низу�рамы�фасада





6.�Монтаж�фасадов

Втулки�по�низу
фасадов�соединить�с�
торцевыми�дугами

6.1

Фасады�по�верху
соединить�со
стрингерами
болтом,�также
как�и�дуги.
(см.�п.3.3-3.4)

6.2



Проверить
�вертикаль

строительным
�уровнем

6.4

Закрепить�фасад
и�дуги�кровель-
ными�саморезами
к�основанию
караса.

6.3

Кровельный�саморез



7.�Монтаж�покрытия�(СПК)�на�каркас

СП
К

7.1

7.3

7.2

Наложить�СПК
на�каркас�теплицы

Закрепить�лист�с
небольшой�натяжкой�

в�верхней�зоне�с
�другой�стороны

Закрепить�СПК
с�одной�стороны



7.3

4050
ок.�50�мм

10
0

30
0

30
0

верхняя�зона

средняя�зона

нижняя�зона

ок.�100�мм

СПК�не�крепить
к�фундаменту!

7.4

При�правильном
монтаже�СПК�в�
верхней�части�

теплицы�не�должно�
быть�зазора.

Выше�верхней�
линии�крепить�
СПК�не�нужно

Закрепить�после
наложения�2-го
листа�СПК



7.5

СП
К-
1

Перехлест

7.7

7.6

8.2

ок
�50
мм

Вынос�СПК�не�менее
50�мм�по�контуру

фасада.�Чем�точнее
выставлен�каркас,
тем�точнее�будет
размер�выноса.

8.2

80

Прикрепить�
торцевой�профиль





Вид�(условно) Наименование Количество

Перфорированный�скотч
С одной стороны предотвращает
проникновение пыли внутри сот,
с другой стороны не припятствует
отводу конденсата из сот СПК.

Усилители�дуг

Для увеличения конструктивной
жесткости арки, а также для
увеличения ее несущей способности,
в частности в отношении снеговой
нагрузки.

Форточка

Форточки требуются для уменьшения
перегрева внутри теплицы, а также
для притока свежего воздуха и 
уменьшения влажности.

Фундамент
Брус 100х100 мм

Автомат�для�проветривания

Форточки требуются для уменьшения
перегрева внутри теплицы, а также
для притока свежего воздуха и 
уменьшения влажности.

9.�Докупаемые�комплектующие
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